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Neuradmontagen planen 

In diesem Kurzleitfaden erfahren Sie, wie die Montage von Neufahrzeugen in velo.port eingeplant 

und abgewickelt werden kann, ohne die Werkstattstatistik zu verfälschen. Es kommt dabei der 

Vorgangstyp MONTAGEAUFTRAG zum Einsatz. 

Montageauftrag erstellen 

Ausgangspunkte 

Um die Montage für ein Neufahrzeug mittels Montageauftrag einzuplanen, haben Sie folgende 

Möglichkeiten: 

1. Aus dem Fahrzeugwareneingang: 

 

2. Aus der Auftragsbestätigung (bei Kundenbestellungen): 

 

3. Aus der Fahrzeugverwaltung (Reiter INTERN, v.a. für Ausstellungsfahrzeuge): 

 

In allen Fällen wird der Montageauftrag automatisch mit der Auftragsbestätigung verknüpft, falls 

eine solche vorhanden ist. 
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Erstellung 

Bei der Erstellung des Montageauftrags wird nun der geschätzte Aufwand für die Neuradmontage 

abgefragt, sowie der Zusatzaufwand für etwaige Zubehörmontagen, die nicht an den Kunden 

weiterberechnet werden:  

 
Den tatsächlich entstandenen Aufwand können Sie später jederzeit anpassen. 

 

Wurde der Montageauftrag als Nachfolger einer AB erstellt, wird in dieser der Montagestatus 

(offen/fertig/in Bearb.) zur schnellen Referenz dargestellt: 

 
 

Im Montageauftrag werden neben dem geschätzten Montageaufwand (rot) auch alle Positionen aus 

der AB (grün) dargestellt: 
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Über das Kalendersymbol kann der Montagetermin festgelegt werden: 

 
Bei aktiviertem Zusatzmodul ABHOLBELEGAUSGABE AUF BON-/ETIKETTENDRUCKER kann der 

Montageauftrag auch wahlweise im kompakten Bon-Format ausgegeben werden. 

 

Fertig gestellt wird der Montageauftrag durch Klick in das Datumsfeld „Fertig gestellt“, analog zum 

Werkstattauftrag. 

Dadurch wird der Status des Fahrzeugs auf „montiert“ geändert und ein Eintrag in der Tabelle für 

interne Arbeiten erzeugt: 

 
Die Neuradmontage-AW lassen sich somit später einfach auswerten. 

 


