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Externe Fahrzeug-IDs in velo.port 

Im Folgenden erläutern wir die Funktion von externen FIDs in velo.port, sowie das empfohlene 

Nummernschema. 

Hintergrund 

Grundsätzlich generiert velo.port für jedes angelegte Fahrzeug eine eigene eindeutige FID, die auch 

als Barcode auf einem Etikett ausgegeben und für vielfältige Zwecke verwendet werden kann. 

Selbstgedruckte Etiketten sind allerdings nicht wasser- und UV-beständig, weshalb für bestimmte 

Zwecke auf vorgedruckte Spezialetiketten zurückgegriffen wird. 

Durch Aufbringen dieser dauerhaften und kompakten Etiketten z.B. im Tretlagerbereich bzw. am 

Unterrohr von Neu- und Reparaturfahrzeugen lässt sich die Verwaltungszeit der Reparaturannahme 

enorm verkürzen, da mit nur einem Scan des Barcodes ein Reparaturauftrag mit automatisch 

erkanntem Fahrzeug und Kunden erstellt wird. Zudem reduzieren sich die 

Fehlanlangen/Mehrfachanlagen von Kundendatensätzen. 

Funktion 

Scannen Sie die externe ID in das folgende Feld Ihrer Fahrzeugverwaltung ein: 

 
 

Für einen neuen Reparaturauftrag starten Sie den Reparaturannahmedialog: 

 
 

Und scannen Sie die externe ID direkt in das Suchfeld ein: 
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Es öffnet sich ein neuer Reparaturauftrag mit vorbelegter Kunden- und Fahrzeugzuordnung: 

 
 

Bestellung 

 
Die Barcodeetiketten können wir rollenweise direkt ab Lager versenden. 

Jede Rolle enthält 2.000 fortlaufend nummerierte Etiketten. Maße: 10mm x 40mm 

Den aktuellen Preis entnehmen Sie bitte unserer Hardwarepreisliste: 

http://www.velo-port.de/files/downloads/velo.port-Hardwarepreisliste.pdf 

http://www.velo-port.de/files/downloads/velo.port-Hardwarepreisliste.pdf

